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Za Naručitelja: 
Institut za poljoprivredu i turizam
Karla Huguesa 8, 52440 Poreč
OIB: 03850982961

M10. Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene; Podmjera 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – Natječaj 2021. 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA PREDMET NABAVE
	*Generički naziv proizvoda
	[bookmark: Tekst15]UPS 10 kVA (monofazni ulaz-monofazni izlaz)

	*MODEL (ako je primjenjivo)
	[bookmark: Tekst3]     

	Detaljni opis predmeta nabave 
	U ovu kolonu upisuje se odgovor DA ili NE (upisuje ponuditelj) 
	U ovu kolonu upisuje se točan podatak o predmetu nabave (upisuje ponuditelj)

	Količina 
	1
	[bookmark: PotvrdniOkvir1][bookmark: PotvrdniOkvir2]DA  |_| / NE |_|
	[bookmark: Tekst14]     

	Opći opis
	Uređaj za neprekidno napajanje, standardno sastavljen od ispravljača, izmjenjivača, baterije,
elektroničke by-pass sklopke, dijagnostičkog softwarea,
	
	     

	Namjena
	Sustav za neprekidno napajanje laboratorijske opreme
	
	     

	Opće specifikacije
	10 kVA / 8 kW
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	ulazni napon: 220 / 230 / 240 VAC
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	ulazna frekvencija: 50Hz (45-66 Hz)
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	IGBT ispravljač sa PFC korektorom     
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	ulazni faktor snage: 0,99
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	izlazni napon: 220 / 230 / 240 VAC
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	dinamička stabilnost: <5%
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	distorzija ulazne struje: <3%
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	učinkovitost: 93%, ECO mode 97%     
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	autonomija pri 75 % opterećenja: 10 minuta     
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	automatska regulacija napona
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	PWM modulacija, mikroprocesorsko upravljanje
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	zaštita od prenapona i zaštita od smetnji, zaštita od preopterećenja
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	statički i ručni bypass, cold start
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	buka: < 55 dBA
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	inteligentno napajanje baterijama
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	radna temperatura: 0-40°C
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	tehnologija: on-line, dvostruke konverzije - potpuno besprekidan
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	     
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	     
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	     
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	     
	DA  |_| / NE |_|
	     

	Dodatne specifikacije i/ili zahtjevi
	     
	DA  |_| / NE |_|
	     

	** Jamstveni rok
	Traži se jamstveni rok od najmanje 12 mjeseci
	[bookmark: Tekst12]Broj mjeseci      
	

	** Servis
	Servis ovlašten od strane proizvođača s odazivom u roku od najviše 48 sati. Ovlašten servis mora biti osiguran na području Republike Hrvatske.
	DA  |_| / NE |_|
	Naziv ovlaštenog servisera
[bookmark: Tekst10] 
Sjedište: 
[bookmark: Tekst11] 

	*Napomena / Ostale pogodnosti za kupca
	[bookmark: Tekst13]     
	     
	



TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA PREDMET NABAVE
	*Generički naziv proizvoda
	UPS 6 kVA (monofazni ulaz-monofazni izlaz)

	*MODEL (ako je primjenjivo)
	     

	Detaljni opis predmeta nabave 
	U ovu kolonu upisuje se odgovor DA ili NE (upisuje ponuditelj) 
	U ovu kolonu upisuje se točan podatak o predmetu nabave (upisuje ponuditelj)

	Količina 
	1
	DA  |_| / NE |_|
	     

	Opći opis
	UPS - Sustav za neprekidno napajanje, tower izvedba, standardno sastavljen od ispravljača, izmjenjivača, baterija, elektroničke by-pass sklopke, servisne by-pass sklopke, dijagnostičkog softwarea
	
	     

	Namjena
	Sustav za neprekidno napajanje laboratorijske opreme
	
	     

	Opće specifikacije
	6000 VA / 5400 W
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	faktor snage: 0.9
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	ulazni napon: 120-276 VAC, 50Hz
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	frekvencija: 50Hz
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	izlazni napon: 208/220/230/240 VAC
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	stat. stabilnost iz. napona: +/- 2%
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	izlazni oblik napona: sinusni
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	automatska regulacija napona
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	Hot-swap promjenjive baterije
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	tranzistorski PWm izmjenjivač
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	zaštita od prenapona, smetnji i preopterećenja
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	ABM - inteligentno napajanje baterijama
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	komunikacijski port: USB &amp; RS232
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	učinkovitost: >95%
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	baterije - suhe, hermetički zatvorene bez održavanja
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	radna temperatura: 0°C – 40°C
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	tehnologija: on-line, dvostruke konverzije - potpuno besprekidan
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	     
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	     
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	     
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	     
	DA  |_| / NE |_|
	     

	
	     
	DA  |_| / NE |_|
	     

	Dodatne specifikacije i/ili zahtjevi
	     
	DA  |_| / NE |_|
	     

	** Jamstveni rok
	Traži se jamstveni rok od najmanje 12 mjeseci
	Broj mjeseci      
	

	** Servis
	Servis ovlašten od strane proizvođača s odazivom u roku od najviše 48 sati. Ovlašten servis mora biti osiguran na području Republike Hrvatske.
	DA  |_| / NE |_|
	Naziv ovlaštenog servisera
 
Sjedište: 
 

	*Napomena / Ostale pogodnosti za kupca
	     
	     
	




*Ispunjava ponuditelj 
** obavezne stavke izvan osnovnih tehničkih specifikacija

Mjesto i datum: 
[bookmark: Tekst17][bookmark: _GoBack]     ,       2021. 							Odgovorna osoba ponuditelja
[bookmark: Tekst16]									     

[bookmark: Tekst30]     
_________________________ 
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